
TASKI balimat 2300

• opatentowany mechanizm dwu szczotek walcowych (TRS) zapewnia do-
skonałe rezultaty zamiatania na różnych rodzajach podłóg;

• elastyczność zastosowania - wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz;
• zwiększona wydajność, dzięki dużej szerokości pracy;
• kompaktowa budowa i zwrotność urządzenia to swobodne zastosowanie 

w wąskich korytarzach i mocno zabudowanych obszarach;
• prosta obsługa i konserwacja;

Mechanizm dwu szczotek walcowych (TRS)
Opatentowany mechanizm dwu szczotek walcowych (TRS - Twin Roller Sy-
stem) zapewnia doskonałe rezultaty zamiatania na różnych rodzajach powie-
rzchni płaskich. 2 szczotki walcowe pracujące w przeciwnych kierunkach prze-
noszą zanieczyszczenia z pierwszej szczotki na drugą i dalej transportują je 
do tyłu, do pojemnika. Miotła boczna wysunięta z prawej strony zamiatarki 
wspomaga pracę szczotek walcowych, zbiera zanieczyszczenia z krawędzi / 
zakamarków i przenosi je w zasięg szczotek walcowych, zapewniając dosko-
nałe rezultaty zamiatania już po jednym przejściu.

 

Wszechstronność zastosowania
TASKI balimat 2300 to wygodna w użyciu zamiatarka przeznaczona do usu-
wania luźnych zabrudzeń z twardych, płaskich powierzchni wewnątrz jak i na 
zewnątrz budynków. Wewnątrz pomieszczeń urządzenie można stosować na 
podłogach twardych i podłogach miękkich (tekstylnych). Maszynę należy uży-
wać tylko na powierzchniach suchych. Zasilanie bateryjne i mechanizm szczo-
tek sprawiają, że proces zamiatania jest prosty i nie wymaga dużego wysiłku 
fizycznego od operatora.

Prosta obsługa i konserwacja
Miotłę boczną oraz szczotki walcowe można w łatwy i szybki sposób zdemon-
tować, oczyścić i zamocować ponownie, bez konieczności użycia jakichkolwiek 
narzędzi. Czytelny panel sterujący w prosty i przejrzysty sposób pozwala kon-
trolować wszystkie funkcje maszyny. Zamiatarka posiada składaną i regulowa-
ną rękojeść, która zapewnia wygodne i ergonomiczne użytkowanie oraz łatwe 
przechowywanie. Urządzenie zostało wyposażone także w schowek przezna-
czony na przewód do ładowania akumulatora (na górnej części obudowy ma-
szyny). Wszystkie te cechy pozwalają na szybkie wdrożenie nowych operato-
rów oraz na dłuższą pracę bez przestojów. 

Kompaktowa zamiatarka do usuwania luźnych zanieczy-
szczeń z zasilaniem bateryjnym (bateria AGM)
TASKI balimat 2300 to wygodna w użyciu zamiatarka przeznaczona do usuwa-
nia luźnych zabrudzeń z twardych, płaskich powierzchni wewnątrz, jak i na ze-
wnątrz budynków, z zasilaniem bateryjnym. Urządzenie w standardzie wyposa-
żone jest w: baterię AGM, wbudowany prostownik, mechanizm dwu szczotek 
walcowych, jedną miotłę boczną, płaski filtr harmonijkowy klasy M.



TASKI balimat 2300
Kompaktowa zamiatarka do usuwania luźnych zanieczyszczeń z zasilaniem bate-
ryjnym (bateria AGM)

Maszyna z zestawem akcesoriów niezbędnych do pracy  

7524901 TASKI balimat 2300 RTU  - urządzenie gotowe do pracy (maszyna z wbudowanym prostownikiem, baterią AGM, 2 szczotkami walcowymi,
1 miotłą boczną

Akcesoria dodatkowe, możliwe do zastosowania
7524903  Bateria AGM 12V 42,5 Ah
7524904  Szczotka walcowa TASKI balimat 2300
7524905  Miotła boczna TASKI balimat 2300

 Parametry techniczne 
Wydajność teoretyczna                              

Szerokość zamiatania (pracy)
Szerokość szczotki głównej
Średnica miotły bocznej
Wielkość pojemnika na zanieczyszczenia
Waga zamiatarki 
Pobór mocy
Pojemność baterii
Czas pracy baterii 

2300 m²/h

620 mm 
400 mm
300 mm
37 L
55 kg
12 VDC, 230 W, 12.6 A
12V, 50 Ah
do 3 h

Prostownik

Maksymalne nachylenie
Poziom hałasu
Wymiary (dł. x wys. x szer.)
Klasa wodoszczelności

Certyfikaty
 Okres gwarancji

100-240VAC 8A

2% 
62 dB(A)
92 x 65 x 56 cm 

 

IPX3

deklaracja zgodności CE
12 miesięcy
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Kompaktowa budowa i elastyczność zamiatania
Kompaktowa budowa i niewielka wysokość zamiatarki, umożliwiają użytkowanie maszyny w wąskich korytarzach i mocno zabu-
dowanych obszarach. W połączeniu z możliwością regulacji wysokości rękojeści, pozwala na zamiatanie powierzchni np. pod 
półkami oraz na swobodne manewrowanie wokół mebli i innych obiektów.

Prędkość pracy 3,7 km/h


